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LITOXIL

NOWOCZESNY IMPREGNAT, UTWARDZACZ 1 ZAGESZCZACZ DO BETONU
INSTRUKCJA STOSOWANIA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

LITOXIL to gotowy do uzycia ciekty impregnat do betonu, wytworzony na bazie zwigzkéw litu i przeznaczony zaréwno do betonéw $wiezo
pofozonych jak i znajdujacych sie w trakcie eksploatacji (bez wzgledu na ich wiek). Ten wodny roztwér (migdzy innymi krzemianu litu) ma
wiasciwosci poprawiajgce i modyfikujace strukture powierzchni posadzki poprzez jej zageszczanie i utwardzanie. Utwardzacz LITOXIL reaguje
ze zwigzkami wapnia w betonie, budujac silnei bardzo stabilne struktury krzemianowe. Zwiazki te blokujg mikro pory w betonie, a praktycznie
eliminujg mozliwos$¢ migracji wilgoci w mieszance betonowej.

WLASCIWOSCI LITOXIL'n
¢ ten nowoczesny preparat osigga znacznie wiekszy udziat w utwardzeniu powierzchni i powoduje znacznie szybszg i bardziej kompletng reakcje w
betonie niz tradycyjne krzemiany sodu.
o jest doskonatym rozwigzaniem w odniesieniu do betonéw wczesniej utwardzonych krzemianem sodu lub potasu - gdy powierzchnia zaczyna
pyli¢ lub ulega degradacji.
* wzmacnia potysk powierzchni
¢ polecany przy polerowaniu starego i nowego betonu.

ZASTOSOWANIE/ PRZEZNACZENIE
Obiekty:

« supermarkety  hale przemystowe ¢ garaze parkingowe e centra wystawiennicze ¢ przetwornie zywnosci ¢ lotniska (hangary i pasy do kotowania)
* nabrzeza i zabudowania portowe ¢ centra handlowe ® stadiony * bazy transportowe ® magazyny ¢ rozlewnie napojoéw e centra dystrybucyjne

Rodzaje powierzchni:
« beton (nowy)  beton polerowany  beton barwiony kwasowo « beton z suchymi posypkami  beton barwiony
¢ beton impregnowany krzemianowymi utwardzaczami sodowymi lub potasowymi ¢ beton wyciskany e ptytki cementowe

UWAGI WSTEPNE

Przed stosowaniem preparatu nalezy zapozna¢ sie z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy i przygotowania powierzchni,
znajdujacymi sie na etykiecie i w Karcie produktu. Rozpoczecie aplikacji zawsze powinno by¢ poprzedzone probg na obrabianej powierzchni w
celu sprawdzenia jej zachowania i oceny mozliwosci uzyskania oczekiwanych efektéw oraz okreslenie zuzycia. Sciste przestrzeganie zalecen
instrukcji stosowania pozwoli na osiggniecie najlepszych rezultatéw. Naktadanie srodka LITOXIL moze rozpocza¢ sie po wyschnieciu posadzki

i usunieciu z niej katuz wody. Preparatu nie wolno naktada¢ na powierzchnie zmrozone, zabrudzone lub pokryte stojaca woda.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nalezy chroni¢ ludzi, pojazdy, przedmioty, rosliny i powierzchnie nie przeznaczone do impregnacji przed bezposrednim kontaktem z produktem lub
przed przypadkowym nanoszeniem produktu przez wiatr lub nadmierne rozpylanie. W tym celu nalezy postuzy¢ sie folig polietylenowag lub innym
sprawdzonym materiatem ochronnym. Zabezpieczy¢ tez obszar wokét pokrywanego pola. Zawsze powinna by¢ przeprowadzona préba aplikacii
preparatu na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia dziatania preparatu na konkretnym podtozu.
PODLOZE - WARIANTY APLIKACJI

Beton $wiezo potozony

« Po zakonczeniu zacierania i nacieciu dylatacji, starannie oczysci¢ powierzchnie posadzki z zanieczyszczen i osadéw oraz pozostatosci po
nacinaniu.

¢ Postugujac sie niskocisnieniowym spryskiwaczem natozy¢ pojedynczg warstwe LITOXIL'u zwracajac uwage na odpowiednig wydajnosc.
Nasaczane powierzchnie powinny pozostawa¢ mokre przez 15-20 minut od rozpoczecia aplikacji. Na obszary porowate (szybko wchtaniajace
Srodek), schnace krocej niz 15-20 minut, nalezy natozy¢ dodatkowe ilosci preparatu LITOXIL.
W utrzymaniu mokrej powierzchni pomoze szczotkowanie miekka miotta.

¢ Po 15 minutach, za pomoca listwy gumowej usuna¢ srodka, ktére nie zostaty zaabsorbowane przez podtoze. Pozostawienie nadmiaru preparatu
moze wydtuzyé czas schniecia i spowodowac pojawienie sie suchego proszkowego osadu.

¢ Niezwtocznie rozpocza¢ wymagana procedure pielegnacyjng,
UWAGA: Po okresie wstepnego dojrzewania betonu z naniesionym impregnatem LITOXIL zaleca sie wyczyszczenie posadzki za pomoca
automatycznej szorowarki wyposazonej w siatki nylonowe lub podobne pady czyszczace w celu skutecznego usuniecia jakichkolwiek zabrudzen
budowlanych i osadéw $rodkéw przyspieszajgcych dojrzewanie betonu. Zabieg ten wzmocni potysk powierzchni bedacy rezultatem zastosowania
preparatu LITOXIL.
DLA UZYSKANIA SPECJALNEGO POLYSKU | OCHRONY POSADZKI, DODATKOWO NALEZY ZASTOSOWAC PREPARAT
NABLYSZCZAJACY SILOXIL, KIERUJAC SIE ZALECENIAMI INSTRUKCJI STOSOWANIATEGO PRODUKTU.

Beton uzytkowany

LITOXIL mozna stosowac na uzytkowanych dojrzatych betonach w dowolnym wieku. Powierzchnia betonowa musi by¢ wolna od jakichkolwiek
materiatdbw mogacych powstrzymaé lub spowolni¢ penetracje srodka LITOXIL. Przed aplikacjg nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia
powierzchni, preparaty przyspieszajace utwardzanie lub masy uszczelniajace, oleje, powtoki malarskie, pozostatosci po montazu suchych $cian
oraz poprodukcyjne osady mleczka cementowego. W celu usunigcia gtebokich zabrudzen olejami i smarami zaleca sie uzycie specjalistycznego
preparatu. Niezwigzane materiaty stuzgce do naprawy powierzchni nalezy usuna¢ mechanicznie. Szlifowanie papierem lub szczotkowanie
ziarnistg siatka nylonowg i staranne sptukanie woda polepszy koncowy wyglad obrabianych powierzchni. W celu uzyskania najlepszych
rezultatdw nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie szlifierkg obrotowg wyposazong w ziarnistg siatke szlifujacg lub diamentowe pady Scierne o
gradacji 60-100 resin. Powierzchnie poddane dziataniu $rodkéw czyszczacych/zdzierajacych na bazie d-limonenu nalezy zneutralizowac i
doktadnie sptukac biezaca wodg. Aplikacja moze rozpocza¢ sie, gdy przygotowane powierzchnie zaczynajg schna¢ i nie ma na nich katuz wody.
Beton barwiony kwasowo musi zosta¢ doktadnie zneutralizowany i sptukany przed zastosowaniem preparatu LITOXIL .




SPRZET

Do nanoszenia impregnatu na obrabiang powierzchnie betonu nalezy postugiwac sie spryskiwaczem niskocisnieniowym i szczotkami o miekkim
wiosiu, listwami gumowymi lub padami z mikrofibry.

TEMPERATURA POWIETRZA I PODLOZA
Temperatura powietrza i powierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale 4°C - 38°C
5.
Beton zacierany: 1 litr na powierzchnie 10 - 20 m?;
Beton zacierany z posypka: 1 litr na powierzchnie 20 - 40 m2.
UWAGA: Wydajno$¢ zalezy od jakosci betonu i jego porowatosci

/.

ROZCIENCZANIE

Nie rozcienczaé impregnatu i nie stosowaé domieszek.

UWAGI I ZALECENIA

¢ Nalezy Scisle przestrzegac zalecen dotyczacych przygotowania powierzchnii aplikacji Srodka.

* Wszystkie luzne pozostatosci pobudowlane i zanieczyszczenia nalezy usung¢ z przygotowywanej powierzchni za pomoca suchej miotty. Aby
umozliwi€ penetracje srodka muszg zosta¢ usuniete wszelkie preparaty przyspieszajace dojrzewanie, powtoki, farby, wosk, wtarte
zanieczyszczenia, rdze, smary ioleje.

» Powierzchnie musza by¢ czyste, suche i chtonne. Przed zastosowaniem preparatu posadzke nalezy lekko zwilzy¢ natryskowo, aby upewnic sie,
czy przyjmuje ona wilgo¢ réwnomiernie. Jesli wchtanianie wilgoci jest bardzo zréznicowane, powierzchnie posadzki moga wymaga¢ dodatkowych
dziatan przygotowawczych.

¢ Przed rozpoczeciem aplikacji $rodka, zawsze nalezy przeprowadzi¢ prébe na matej powierzchni w celu sprawdzenia dziatania preparatu na
konkretnym podfozu i oceny mozliwosci uzyskania oczekiwanych efektéw oraz okreslenie jego zuzycia. Préby muszg by¢ wykonane przy
wykorzystaniu tego samego sprzetu oraz przy zachowaniu zalecanych procedur przygotowania powierzchni i aplikaciji preparatu planowanych dla
wykonania catosci prac. Sciste przestrzeganie zalecen instrukcji stosowania pozwoli na osiggniecie najlepszych rezultatow.

« Nie stosowaé omawianych produktéw na powierzchniach zamarznietych, brudnych lub zachowujacych stojaca wode.

¢ W sprawach dotyczacych zastosowan w skrajnych lub trudnych warunkach pogodowych, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy.

» Beton barwiony kwasowo nalezy dokfadnie zneutralizowac i sptukaé przed zastosowaniem impregnatu LITOXIL.

¢ Dla uzyskania dodatkowego potysku i ochrony posadzki nalezy zastosowac $rodek SILOXIL, kierujac sie instrukcja i na etykiecie produktu. Zaleca
sie pielegnowanie posadzek utwardzonych preparatem LITOXIL za pomoca $rodka LITOCONS. Produkty te zostaty opracowane w celu
podniesienia i utrzymania wtasciwosci eksploatacyjnych posadzek betonowych.

» Stosowanie impregnatu LITOXIL nie poprzedzac¢ aplikacjg preparatem MELAXIL, MELAXIL ECO.

PRZECHOWYWANIE IMPREGNATU

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu. Po uzyciu odpowiedniej dawki preparatu nalezy zawsze zamyka¢ szczelnie pojemniki. Nie
modyfikowaé lub miesza¢ z innymi chemikaliami. Termin przydatnosci do uzytku podany jest dla pojemnikéw fabrycznie zamknietych,
przechowywanych w suchym miejscu. Preparaty muszg by¢ przechowywane w temperaturach od 4°C do 38°C. Chroni¢ przed
zamarzaniem. Nie ukfadaé palet wielowarstwowo. Niewykorzystana substancja i pojemniki powinny zosta¢ utylizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nieuzywane pojemniki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Przed uzyciem starannie wymiesza¢. Chroni¢ przed

dziataniem skrajnych temperatur. Te substancje chemiczne, podobnie jak i inne chemikalia powinny by¢ przechowywane w warunkach
uniemozliwiajgcych dostep dzieci. Nie nalezy uzywac ponownie pojemnikéw lub zdejmowac z nich etykiet.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY
LITOXIL jest wodnym roztworem substancji chemicznych o skfadzie chronionym patentem. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla
cztowieka i Srodowiska. Przestrzeganie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowanie podczas aplikacji tego produktu
odpowiednich $rodkéw ochrony osobistej, minimalizuje (eliminuje) zagrozenia dla zdrowia lub zycia cztowieka. Przed uzyciem LITOXIL'u nalezy
zapoznac sie ze wszystkimi instrukcjamii ostrzezeniami zawartymi na etykiecie i w Karcie Produktu.

PIERWSZA POMOC

Spozycie: Wypi¢ duze ilosci wody lub mleka. NIE WYMUSZAC wymiotéw. Natychmiast zwrdcié sie do lekarza.

Kontakt z oczami: Wyja¢ soczewki kontaktowe. Przez 15 minut ptukac otwarte oczy biezacg woda. Natychmiast zwrécic sie do lekarza.

Kontakt ze skéra: Miejsca kontaktu z preparatem zmyé wodag z mydtem. NIE PROBOWAC neutralizacji substancjami chemicznymi. Jesli objawy
podraznienia nie ming nalezy zwrdcic sie do lekarza.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ osobe poddang dziataniu par na $wieze powietrze. Przemywac¢ wielokrotnie usta i przew6d nosowy woda. Jesli
trudnosci w oddychaniu nie ming, zwrécic sie do lekarza.

UWAGI KONCOWE
Powierzchnia betonowa jest gotowa do uzytkowania bezposrednio po wyschnieciu impregnatu. LITOXIL zwykle schnie przez 1-2 godziny. Przed
koncowym odbioremi oceng posadzka powinna by¢ sucha.
Gtadkie i utwardzone powierzchnie betonowe powinny by¢ blyszczace, odznacza¢ sie niewielkim wzmocnieniem koloru i minimalnym
wchtanianiem wody. Petna odporno$¢ i utwardzenie nastepuje w ciggu trzydziestu dni. Polysk powierzchni bedzie wzrastat z czasem i
przeprowadzana konserwacja.
Powyzsza instrukcja zostata sporzadzona w naszym dziale produkcji wedtug aktualnego stanu wiedzy i wieloletniego doswiadczenia w zakresie
stosowania omawianych technologii.
Poniewaz dostawca nie ma wptywu na rodzaje zastosowan, sposoby aplikacji produktéw i warunki realizacji wystepujace na poszczegoélnych
budowach, z instrukciji tej nie moze wynikaé jego odpowiedzialno$¢ za jakos¢ koncowego efektu roboty. W kazdym przypadku obowigzujg nasze
ogolne warunki handlowe.
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