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Sika®-Trocal® Blacha powlekana PCW, Typ S

Sika®-Trocal® Blacha powlekana PCW,

Typ S

Blacha powlekana PCW do obrébek detali dachowych

Opis produktu

Sika®-Trocal® PVC jest blachg powlekang ze stali ocynkowanej jednostronnie
laminowang membrang PCW.

Zastosowanie

Mocowanie membran dachowych na bazie PCW do wszelkiego rodzaju detali
i obrobek.

Wiasciwosci

B Odporna na promieniowanie UV
B Do laminatu PCW mozna dogrzewa¢ membrane na gorgco lub na zimno
B Moze by¢ docinana i gieta na placu budowy

B Kompatybilna ze ws%/stkimi nie odpornymi na bitumy membranami PCW
Sikaplan® lub Trocal

B Moze by¢ mocowana do wilgotnego lub mokrego podtoza

Badania

Aprobaty / Raporty
z badan

Complies with DIN EN 10142: galvanised metal sheets.
Complies with DIN 16 730: UV-resistance of PVC coating.

Dane produktu

Postaé¢

Barwa

Blacha powlekana PCW o gtadkiej powierzchni

Warstwa PCW:
Warstwa blachy ocynkowane;j:

0,60 mm jasnoszara lub zielona
0,80 mm

Opakowanie

Arkusz o wymiarach 1,0 x 2,0 m
Ciezar jednostkowy 5,50 kg/m?

Skiadowanie

Warunki skltadowania

Arkusze materiatu nalezy sktadowa¢ w suchym, chtodnym pomieszczeniu, na
paletach w pozycji poziomej. Maksymalnie mozna uktadac w stosie dwie palety
jedna na drugiej.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Warstwa wierzchnia: Migkkie PCW (PVC-p-NB) niewzmocnione.
Warstwa spodnia: stal ocynkowana.
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Informacje
o systemie

Szczegély aplikacji

Jakosé¢ podtoza

Czyste, suche, jednorodne, wolne od zaolejen, pytu i luznych czastek. Stare
powtoki, mleczko cementowe i stabo przylegajace do podtoza warstwy muszg
zostac¢ usuniete.

Ciecie / Narzedzia

Narzedzia do ciecia muszg by¢ w doskonatym stanie (tepe ostrza moga zgnies¢ lub
rozedrze¢ warstwe laminatu, co moze prowadzi¢ do niepozadanego
rozwarstwienia). Ciecie blachy powlekanej Sika®-Trocal® nalezy rozpocza¢ od
strony blachy. Wszelkie pozostato$ci powstate podczas ciecia muszg zostac
usuniete. Podczas giecia blachy powlekanej PCW Sika®-Trocal® nalezy zwrécié
uwage, aby promien zgiecia wynosit 2 + 3 grubosci obrébki blacharskiej (minimum
1,4 + 1,8 mm).

Mocowanie blachy

Blacha powlekana Sika®-Trocal® musi by¢ mocowana za pomocg $rub ztbem
wpuszczanym, ze stali nierdzewnej lub tacznikow. Odlegtos¢ pomigedzy elementami
mocujgcymi zalezy do wystepujacego obcigzenia.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci pomiedzy nimi, zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcji montazu.

taczenie odcinkéw
zamocowanej blachy

Odcinki z blachy powlekanej Sika®-Trocal® PCW nalezy rozmiesci¢ i zamocowac
do podtoza w taki sposéb, aby pozostawié pomiedzy nimi szczeline 3-5 mm.
Nastepnie nalezy naklei¢ na te przerwe pasek z tasmy papierowej samoprzylepnej
o szerokosci 20-40 mm.

Warunki aplikacji /
Ograniczenia

Temperatura podioza

Minimum 0°C / Maksimum +35°C

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Zgodnosé z innymi
materiatami

Materiaty kompatybilne

- Sikaplan®-G / D wzmocnione membrany dachowe

- Sikaplan®-9,6 / 14.6 | 24.6 nie wzmocnione membrany techniczne
- Trocal®-S, nie wzmocniona membrana dachowa

- Trocal®-SG / SGmA, wzmocnione membrany dachowe

Instrukcja aplikacji

Sposoéb aplikaciji /
Narzedzia

Metoda montazu
Utozenie swobodne membrany na podfozu, mocowanie mechaniczne lub
balastowanie wykonywac¢ nalezy zgodnie z Instrukcjg montazu.

Blacha powlekana PCW typ S moze by¢ przycinana i zginana typowymi
narzedziami blacharskimi.

Potaczenia membran nalezy wykonywac uzywajac elektrycznych dmuchaw na
gorace powietrze, recznych lub automatycznych, z mozliwoscig indywidualnego
doboru i elektronicznej kontroli temperatury (urzadzenie firmy Leister reczne:
Leister Triac PID lub p6t automatyczne: Leister Triac Drive).

Parametry zgrzewania takie jak: predkos¢ i temperatura nalezy ustali¢ w warunkach
budowy przed przystgpieniem do prac.

Do zgrzewania na zimno potaczen nalezy uzywac Sika®-Trocal® PVC Solvent
Welding Agent (szczegoty w Karcie Technicznej materiatu). Do uszczelniania
zgrzewow stuzy Sika®-Trocal® ptynne PCW, typ S.

Uwagi do stosowania

Prace powinny by¢ wykonywane przez firme majaca niezbedne doswiadczenie
w tego typu pracach.

Blachy powlekanej PCW Sika®-Trocal® Typ S nie powinna by¢ stosowana

w kontakcie z bitumami.

Zgrzewanie membrany na zimno jest dopuszczalne w przypadku wystepowania,
co najwyzej przeciekow wody. Podczas aplikacji temperatura otoczenia = +10°C,
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza < 80%.
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Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia
i Srodowiska

Warunki BHP Stosowac¢ kremy ochronne do rak. Uzywaé ubrania robocze, rekawice i okulary
ochronne. W przypadku oparzen w czasie aplikacji, przemywac¢ je duzg iloscig
zimnej wody. W przypadku podraznienia oczu rozcienczalnikiem przemywac duzg
iloscig cieptej wody i niezwtocznie zgtosi¢ sie do lekarza.

Szczegotowe informacije dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zadanie.

Ochrona srodowiska Klej Sika®-Trocal® Adhesive w stanie niezwigzanym moze powodowaé
zanieczyszczenie waod i dlatego nie nalezy go usuwac¢ do gruntu, wod
powierzchniowych i kanalizacji. Membrany Sika® Trocal® utylizowaé¢ jak tworzywa
sztuczne. Sika® Colma Cleaner i Sika® Solvant utylizowac jak
rozpuszczalniki organiczne.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegdInosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnosza sie do produktéw
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanciji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie mogg by¢ podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktow niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem

i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wiasno$ci 0séb trzecich musza byé
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowiagzujgcymi Ogélnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢ wszystkich uméw
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej uzytkowanego produktu. Kopie aktualnej
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego zadanie.

Sika Poland Sp. zo.o. Tel. +48 22 3100 700

ul. Karczunkowska 89  Faks +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl
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