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Sika® Boom-G

Sika® Boom-G

Jednosktadnikowa pistoletowa piana montazowa

Opis produktu

Sika® Boom-G jest jednosktadnikowa ekspansywng pianka montazowg

Zastosowanie

Sika® Boom-G jest stosowana do mocowania, wypetniania oraz izolacji termicznej

i akustycznej. Wypetniania i izolowania szczelin wokdt ram okiennych i drzwiowych,

przejsé rur i przewodow przez Sciany, uszczelniania systemoéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych itp.

Wiasciwosci

W tatwa aplikacja

B Szybkie utwardzanie

B Wysoki stopien rozprezenia

B Skuteczna izolacja termiczna

B Bardzo dobre wtasciwosci wygtuszajace

B Odpornosé na procesy starzenia

B Nie zawiera propelentéw szkodzacych powloce ozonowej
B Nie zawiera chloroparafiny

B Wysoka wydajnos¢ i stabilno$¢ wymiarow

B Bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtozy budowlanych

Badania

Aprobaty / Raporty
z badan

ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-7008/2006 Pianki poliuretanowe Sika Boom,
Sika Boom G, Sika Boom-S Warszawa 2006

Dane produktu

Postac

Barwa

Lekko zotta

Opakowanie

Puszka 750 ml (12 sztuk w kartonie)

Sktadowanie

Warunki sktadowania /
Czas przydatnosci do
uzycia

Materiat sktadowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach
w temperaturze od +10°C do +25°C najlepiej zuzy¢ w ciggu 9 miesiecy od daty
produkgiji.

Przechowywac tylko w pozycji pionowe;j.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Jednosktadnikowy poliuretan, wigzacy pod wptywem wilgoci.

Gestos¢

0,019 kg/l (= 19 kg/m®)
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Czas naskérkowania

~10 minut (+23°C / 50% w.w.)

Szybkos$¢ utwardzania

20 mm warstwa materiatu moze by¢ obrabiana po ~ 30 minutach (+23°C/50% w.w.)

Temperatura
uzytkowania

-30°C do +80°C (krotkotrwata do +100°C)

Wiasciwosci
mechaniczne

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie

~ 0,10 N/mm? (+23°C / 50% w.w.) (DIN 53 430)

Informacje
o systemie

Szczegoly aplikacji

Zuzycie/ Wydajnos¢

Zuzycie regulowane jest sitg nacisku na spust pistoletu.
Wydajnos¢ z opakowania 750 ml 48 | piany (+/- 3 1)

Jakos¢ podtoza

Podioze musi by¢ czyste i suche, jednorodne, wolne od plam ttuszczu, pytu i nie
zwigzanych z podtozem czastek.

Nalezy usuna¢ stare powtoki, mleczko cementowe i inne stabe warstwy.
Nalezy przestrzega¢ zasad dobrej praktyki budowlane;.

Przygotowanie podtoza

Podioze nawilzy¢ czystg woda, zapewni to optymalng ekspansje i zapobiegnie
wtérnemu pecznieniu pianki.

Warunki aplikacji

Temperatura podioza

Minimum +5°C / Maksimum +35°C (temperatura opakowania minimum +5°C)

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C (temperatura opakowania minimum +5°C)

Wilgotnosé¢ podioza

PodtoZze musi by¢ ,optycznie” suche

Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza

Minimum 30% / Maksimum 100%

Instrukcja aplikacji

Sposoby aplikacji

Mocno wstrzasna¢ pojemnikiem przez ok. 30 sekund i zatozy¢ na pistolet. Gtebokie
przestrzenie wypetnia¢ warstwowo. Wypetnia¢ szczeline tylko w 40 +50% gdyz
piana zwigksza swojg objetos¢ o 100 + 200%. Zabezpieczy¢ wmontowane czgsci
az do utwardzenia piany. Po stwardnieniu mozna piane nacina¢ nozem, pokry¢
tynkiem, malowac, klei¢, wygtadzac¢ lub wiercic.

Czyszczenie narzedzi

Plamy usuna¢ natychmiast za pomoca preparatu Sika® Cleaner / Sika® Remover.
Utwardzony materiat mozna usung¢ jedynie mechanicznie.
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Uwagi do stosowania

Opakowanie powinno mie¢ temperature od +5°C do +25°C. Najlepsza obrabialnos¢
uzyskuje sie gdy materiat ma temperature +20°C.

Opakowanie chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym

i temperaturg powyzej +50°C.

Aby proces utwardzania przebiegat poprawnie konieczna jest odpowiednia
wilgotnos¢

Nie stosowac¢ na PE, PP, teflonie, silikonie, ttuszczach, olejach i innych materiatach
obnizajacych przyczepnosc

Pianka nie jest odporna na promieniowanie UV
Zapoznaj sie z informacjami zawartymi na opakowaniu.

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia
i Srodowiska

Warunki BHP

Aby unikna¢ reakcji alergicznych stosowaé okulary ochronne. Uzywac¢ ubran
roboczych, rekawic i okularow. Niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie,
my¢ rece w czasie przerw i po pracy. Nie uzywa¢ w poblizu zrédet ognia.
Szczegotowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zadanie.

Ochrona srodowiska

Resztek materiatu nie odprowadzaé do gruntu i wéd gruntowych.
Zwigzany materiat moze by¢ utylizowany jak tworzywo sztuczne.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnosza sie do produktéw
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanciji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem

i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wiasnos$ci oséb trzecich musza by¢
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Ogélnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czesé wszystkich umoéw
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sa obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej uzytkowanego produktu. Kopie aktualne;j
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego Zzadanie.

Sika Poland Sp. zo.o. Tel. +48 22 3100 700

ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl
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