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Sl CON KWARC SYSTEM
MELAXIL

PREPARAT PIELEGNUJACY DO POSADZEK BETONOWYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MELAXIL to bezbarwny roztwér specjalnej rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej. Jest preparatem, ktéry gruntujgc pielegnuje
powierzchnie posadzek betonowych. Nie ulega degradacji, wigze sie na state ze strukturg posadzki betonowej, ktorg uszczelnia
i jednoczeénie ulepsza. MELAXIL nie tylko gruntuje posadzke, ale nadaje jej trwata, polyskliwg powierzchnie betonu. Natozony
na swiezo zatartg, wykonczong nawierzchnie tworzy cienka i zwartg powloke. Pory na powierzchni betonu zostajg zatkane,
awydzielanie sie wody zarobowej zostaje zmniejszone, co w rezultacie chronii zabezpiecza posadzke.

STOSOWANIE

Podtoze: Powierzchnia posadzki przed aplikacjg preparatu MELAXIL musi by¢ czysta i pozbawiona zastoin wody. Srodek mozna
naktadac na jeszcze niezwigzany beton, bezposrednio po koncowym zatarciu powierzchni oraz na juz istniejgce, niezaimpregnowane
podtoze betonowe. W celu kontroli zuzycia preparatu, powierzchni posadzki nalezy podzielié na odpowiednie dla aplikacji pola.

Swiezo wykonane nawierzchnie betonowe: MELAXIL winien byé natry$niety na $wiezo utozong posadzke betonowa bezposrednio
po ostatnim zatarciu mechanicznym. Przy bardzo niskiej wilgotnosci powietrza, silnym nastonecznieniu lub duzych przeciggach,
nalezy chroni¢ posadzke przed zbyt szybkim odparowaniem wody przykrywajac ja folig po catkowitym wyschnieciu preparatu
MELAXIL. Celem osiagnigecia rownomiernego roztozenia i optymalnej penetracji impregnat nalezy nanies¢ dwukrotnie, a po kazdym
rozpyleniu wymagane jest doktadne rozprowadzenie szczotkg.

Dojrzate nawierzchnie betonowe: MELAXIL jest idealny rowniez do naktadania na suche i czyste nawierzchnie betonowe, ktore juz
osiggnely petng wytrzymatosc¢. W tym celu nalezy postepowac zgodnie z w/w wskazowkami.

Nadmiar MELAXILU, ktory nie zostat wchtoniety w gtgb posadzki stworzy ,cienki film®, ktory z uptywem czasu zostanie wytarty podczas
eksploatacji. Nie wywiera to negatywnych skutkéw na mechaniczne wiasciwosci posadzki. Nacinanie szczelin dylatacyjnych

oraz dziatanie wody lub oleju na zaimpregnowanej i niewyschnietej powierzchni moze powodowa¢ miejscowe przebarwienia.
Przed zastosowaniem MELAXIL musi by¢ doktadnie wymieszany. .

ZALETY STOSOWANIA MELAXILU

Gruntuje beton Zapobiega karbonizacji Odporny na promienie UV (nie zotknie)

Prosty w stosowaniu Uszczelnia beton Ogranicza wystepowanie ,mikrorys”

Zapobiega pyleniu Pielegnuje beton Redukuje porowatosé

DANE TECHNICZNE

SKLAD ksylen, zywice akrylowe

WYDAJNOSC 1 litr na 8 - 10 m2 przy jednorazowym pokryciu

TEMPERATURA STOSOWANIA: | min. 5°C

CZAS SCHNIECIAW TEMP. 20°C: | na dotyk 2 - 4 h, catkowity 24 h

EFEKTYWNOSC HAMOWANIA ca. 75 %
PAROWANIA WODY

OPAKOWANIE bariki 20 1, 200 |
GESTOSC 850 kg/m’

ODPORNOSCG CHEMICZNA m.in. oleje, bielinka, chtodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

BEZPIECZENSTWO BHP

Przechowywaé do 6 miesiecy w wentylowanym, suchym chiodnym pomieszczeniu w temp. >0°C, w oryginalnym zamknigtym
opakowaniu, Stosowaé w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od ognia. Unika¢ wdychania oparow oraz kontaktu ze skérg
i oczami. Do mycia narzedzi stosowac ksylen lub aceton. Szczegotowe informacje dotyczgce zdrowia i wlasciwosci toksykologicznych
dostepne saw karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego, dostepnej na zadanie.

SICON POLSKA Sp. z o.0.
36-060 Glogow Mlp., Rudna Mala 47
tel. +48 17 859 00 39, fax +48 17 860 01 54
mail: biuro@sicon.pl, www sicon.pl




