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SARSIL® klinkier

Silikonowy srodek do impregnacji klinkieru

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® klinkier jest roztworem zwigzkow silikonowych w rozpuszczalniku.

DANE TECHNICZNE

Aade ubaosouad uwi

VWyglad Jjednorodna bezbarwna lub stomkowa clecz.
Rozcienczanie gotowy do bezposredniego uzycia
Gestosc w 20°C ok. 0,82 g/ml

Lepkosc w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s

PRZEZNACZENIE

SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegty |1 ptytek klinkie-
rowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, stupkach itp. Impregnacja uszlachetnia | ozywia barwe, a efekt
hydrofobowy zapewnia dtugotrwata ochrone klinkieru przed niszczacym dziataniem wilgoci.

S TOSOVWANIE

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji nalezy doktadnie oczyscic wodg. VW przypadku trudno usuwalnych za-
brudzen zaleca sie uzycie srodka chemicznego Sarsil® czyscik. Srodek ten nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami,
w odpowiednim rozcienczeniu woda w proporcjach podanych na etykiecie lub karcie techniczne) tego produktu.
SARSIL®klinkier nanosic¢ na sucha powierzchnie w warunkach suchej, bezdeszczowe] pogody w temperaturze od +95
do +30°C. Impregnacje klinkieru nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu spoinowania i catkowitym wyschnieciu fug.
FPrzed przystgpieniem do impregnac|i elewacjl budynku nalezy starannie zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktore
nie beda iImpregnowane: okna, drzwi, parapety.

W przypadku ich zanieczyszczenia nalezy je natychmiast zmyc¢ benzyna lakowa lub srodkiem Sarsil® zmywacz.
Roztwaor impregnacyjny powinien wnikngc catkowicie w obrabiang powierzchnie. Aby zapobiec jego zaschnieciu,
nadmiar na powierzchni nalezy starannie zetrzec szmatka. Nie impregnowac powierzchni nie chtonnych (np. klin-
kier szkliwiony] lub wilgotnych.
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Naktadanie

Impregnacje mozna wykonac przy uzyciu pedzla, watka lub natryskowo.

Zaleca sie dwukrotng impregnacje w krétkich odstepach czasu metoda ,wilgotne na wilgotne”. Druga warstwe naktadac
w zaleznosci od temperatury otoczenia nie pozniej niz po uptywie 30 minut, tj. dopoki powierzchnia jest wilgotna.
Powierzchnia powinna by¢ nasycona doktadnie | rownomiernie.
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Wydajnosé: ok. 2,5-5 m*© z 1 kg przy dwukrotnej impregnacii.
Zuzycie srodka zalezy od chtonnosci materiatu | techniki iImpregnacii.

Uwaga:

Wiszystkie prace ze srodkiem Sarsil® klinkier nalezy wykonywac stosujac okula-
ry, rekawice | odziez ochronna.

Przy metodzie natryskowej nalezy stosowac maske zabezpieczajaca drogl odde-
chowe. Zachowac ostroznosc jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz
przestrzegac ogolnych zasad BHP i innych wskazowek zawartych na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywac w chtodnych pomieszczeniach

z zachowaniem warunkdéw magazynowania materiatow tatwopalnych.
Okres gwarancijl: 24 miesigce od daty produkcii.

Opakowania: 200, 60, 5, 1 |.

Atesty:
Atest PZH Nr HK /B /04 /78 /02 /2008

SARSIL® klinkier:

e doskonale impregnuje powierzchnie klinkieru, nadajac jej wiasnosci hydrofobowe,
e penetruje w podtoze, tworzac warstwe ochronng, odporna na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV | wiele
czynnikow chemicznych, e s o gl
e zachowuje wtasnosci ,oddechowe” podtoza,
e redukuje sktonnosc do zabrudzen | utatwia samooczyszczanie elewac| pod wptywem opadow atmosferycznych,
e zwieksza mrozoodpornosc,
e uszlachetnia powierzchnie i1 intensyfikuje barwe,
e zmniejsza wykwity | zapobiega ich powstawaniu,
e zapobiega powstawaniu grzybow | porostow.
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